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702, REUNION DE LA MESA DE REVISION ARQUITECTONICA DE
LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION
MINUTA
Fecha: 23/08/2021 Hora Inicio | 10:00 hrs.
Lugar Casa del Arquitecto Hora Fin 14:00 hrs.
ACUERDOS GENERALES:

En las escaleras se permitira tener hasta 16 peraltes continuos.

Los proyectos a revisar en las sesiones seran compartidos por la Comision los dias

jueves anteriores, con la finalidad de que puedan revisarse con antelacién a las

reuniones y que éstas sean mas ejecutivas.

1 Se permitirdn cajones de discapacitados en eleva autos siempre y cuando no se
obstruya el area total del cajon.

1 Se podra tomar la altura maxima del proyecto desde planta baja si esta se encuentra
medio nivel arriba de banqueta.

1 Se permitiran closet de lavado, siempre y cuando los propietarios del departamento lo
acepten.

f  Unico acceso, solo para 60 autos.
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Proyecto se revis0 y se realizaron comentarios con los arquitectos de la empresa proyectista:
Arg. Manuel, Arg. Daniel

ANAXAGORAS 425, COL. NARVARTE PTE., ALCALDIA BENITO JUAREZ

Disefio 1. No se considera area de residuos

arquitectonico: 2. Falta indicar accesos a patio trasero

3. Nuevamente se sugiere repetir la misma distribucion del
departamento de enfrente con los de atras (Area Social y Area
Privada)

4. Nuevamente se sugiere reubicar la despensa o integrarla a la

cocina para que el espacio tenga un poco de iluminacién directa.

Se requiere que el &rea de lavado tenga mejor ventilacion

6. Nuevamente se sugiere invertir roof garden para aprovechar la
fachada frontal

7. Nuevamente se sugiere repetir la misma distribucion del
departamento de enfrente con los de atras (Area Social y Area
Privada) en los casos donde sea posible por preexistencia

o

Plazade la Constitucion2, piso1, coloniaCentro

alcaldiaCuauhtémoc,C.P.06000, Ciudadde México CIUDAD |/NN0VADORA
5345 8000ext.1500 Y DE DERECHOS



omo OBIERNO Dt JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
w UDAD DE '» COMISION PARA LA RECONSTRUCCION

8. En el &rea de Roof Garden, se requiere invertir el acceso del
bafio hacia la sala.

9. Se recomienda socializar el proyecto con los vecinos antes de la
proxima presentacion para que ambas partes se encuentren
alineadas en los requerimientos y propuestas arquitecténicas

10. Se requiere registro topogréfico y registro del desplome de
colindancias

11. Procurar que las alturas mayores en planta alta se encuentren al
centro del proyecto para mejorar el comportamiento sismico

12. Es necesario revisar las dimensiones de las puertas, ya que se
incluyen algunas de 0.70 m, y el minino es de 0.80 m

13. Es necesario contemplar estacionamiento para bicicletas
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Solucion Es necesario ver la estructuracion del cubo del elevador
estructural: 2. Nuevamente se pide presentar proyecto con elementos
estructurales pre dimensionados (faltan trabes y proyecciones en
cortes). Revisar proyecto con un estructurista ya que al no
involucrarlo desde los inicios, puede afectar la parte
arquitecténica de los espacios posteriormente.

Revision 1. Es necesario integrar el costo de cimentacion
financiera: 2. En el rubro de imprevistos se debe considerar el 1-2%

3. Se requiere enviar corrida financiera para validar datos de
construccion y Vo.Bo. de SEDUVI
CONCLUSION: | El proyecto presenta observaciones arquitectonicas y de reglamento, los
cuales se dieron en la reunion, por lo que deberan ser subsanadas. Enviar
el proyecto en AutoCAD V 2013 con los cambios sefalados.
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Proyecto se revisé y se realizaron comentarios con los arquitectos de la empresa proyectista:
Maria Fernanda Bafiuelos

RIO TIBER 99, COL. CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC.
Disefio 1. Verificar espacio libre para poder instalar los eleva autos, las
arquitectonico: dimensiones minimas son 2.50 x 5.00 y anexar ficha técnica de los
equipos propuestos
2. ldealmente el elevador deberia llegar a los sétanos para
comodidad de los usuarios y comercializacion del proyecto, pudiera
ser un equipo mas pequefio a manera de transfer
3. Indicar de mejor manera por que parece que el local comercial tiene
comunicacion directa con el vestibulo del edificio o corregir segun
sea el caso
4. Validar que las trabes no tengan interferencia con los equipos eleva
autos
5. Revisar las circulaciones en escaleras (dibujo)
6. Revisar las dimensiones en m2 del area de residuos sélidos para
evitar quedar cortos con las necesidades del edificio
7. Los espacios de sala y comedor no cumplen con la iluminacion y
ventilacion requerida por reglamento, se puede corregir invirtiendo
estos espacios o cambiando a un esquema distinto de acomodo
con area social al centro
8. Revisar las areas de los patios de lluminacion y ventilacion para
corroborar que cumplan con norma 7, se podria mover el volumen
hacia atras para aumentar dichos m2
9. En la planta tipo de los niveles 15 al 18 se observa que el comedor
no tiene iluminacion ni ventilacion, se debe corregir liberando la
parte central del espacio
10. No se incluyen las instalaciones necearias hidraulicas o de gas en
la planta de azotea, solo se reflejan en cortes
11. Se debe sustentar el por que los departamentos de venta se ubican
en el espacio intermedio del edificio y no en la parte superior, ya
gue la re densificacién usualmente siempre sigue esta norma
12. Especificar donde se ubicaran los calentadores solares
13.
Solucién 1. Revisar continuidad estructural en los ejes 4, 5, 6 y 7, ya que no
estructural: son coincidentes en los niveles del edificio, validar que las trabes
tengan los apoyos necesarios
2. Validar que el contra venteo que llega a PB llegue directamente a
muro como actualmente esta propuesto, lo cual podrian modificar
la fachada principal y sus accesos
Revision 1. El costo por m2 se percibe bajo para las dimensiones del
financiera: proyecto propuesto
2. El costo por cimentacion se percibe bajo
3. Existe un déficit en m2 construidos, validar la razon por la que
esto esta sucediendo para optimizar de la mejor manera posible
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4. Se requiere enviar corrida financiera para validar datos de
construccion y Vo.Bo. de SEDUVI
CONCLUSION: | El proyecto presenta observaciones arquitectonicas y de reglamento, los
cuales se dieron en la reunién con la empresa proyectista. Deberan ser

subsanadas y mandarlas para su revision.
Enviar el proyecto actualizado AutoCAD V 2013 y subir al drive.







